Опросный лист
на изготовление котла наружного размещения серии «Хопёр/Барс»
	Характеристики
	Заполняет заказчик

	Заказчик (наименование организации):
	

	Контактное лицо по тех. вопросам:
	

	Номер телефона:
	

	E-mail:
	

	
	

	Расчетная тепловая нагрузка (кВт): 
	

	Количество тепловых блоков (на 1, 2 или 3 котлах):
	

	Котловая автоматика управления и безопасности: 
Энергонезависимая автоматика: САБК-М	
Энергозависимая автоматика: КСУБ 20.10
	


	Установка пожара-охранной сигнализации
(ДА или НЕТ):                
	

	Установка сетевого насоса (ДА или НЕТ):
	

	Наличие резервного насоса (ДА или НЕТ):
	

	Установка системы контроля загазованности, 
газового отсечного клапана и термозапорного клапана (ДА или НЕТ):
	

	Установка датчиков давления газа больше, меньше нормы (ДА или НЕТ):                  
	

	Давление газа на входе, кгс/см.кв (Па): 
	

	Потребность в установке узла учета газа (ДА или НЕТ):                  
Марка газового счетчика (согласованного с местным Регионгазом):
	

	
	

	Установка дымовой трубы (ДА или НЕТ):
	

	Высота дымовой трубы:
	

	Тип дымовой трубы:                                                       (на растяжках или самонесущая (до 8 метров)
	

	Вывод информации на пульт оповещения (ДА или НЕТ):
Проводная (кабель 50 м) – входит в базовую комплектацию;
GSM связь (SMS оповещение).
	

	Дополнительная комплектация:
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