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ПРОИЗВОДСТВО

• Производство в г. Нижний Новгород ( электрокотлы, электрические 
проточные водонагреватели, твердотопливные котлы )

• Полный производственный цикл.

• Сертификаты и патенты на весь парк оборудования.

• Постоянная модернизация технологических процессов.

• Производственные и складские площади более 8500 кв.м.

• Использование системы экологического менеджмента в соответствии 
с сертификатом ISO 14001

• 8500 м2 производственных площадей

• 60 000 ед./год мощность производства

• Бытовые электрические котлы 220/380 ( 2,5 - 30 кВт )

• Промышленные электрические котлы ( 36 - 960 кВт )

• Электрические проточные водонагреватели ( 6 - 30 кВт )

• Промышленные проточные водонагреватели ( 36 - 120 кВт )

• Системы управления отоплением MyHeat ( GSM + WiFi )

• Производство в г. Казань ( автоматика управления системами 
отопления )
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ПРОДУКЦИЯ

АССОРТИМЕНТ

БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ
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ЭВАН ЭПО ( 2,5 - 30 кВт )

1 или 3 ступени мощности

ТЭНы из нержавеющей стали 

Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°С

Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик 
(температура срабатывания — 92±3°С)

Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и 
незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления

Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии 
установки смесительного клапана*

Выносной пульт управления (искл. ЭПО 2,5)

Колодка для подключения датчика температуры воздуха / модуля 
дистанционного управления My Heat GSM/Wi-Fi  (кроме ЭПО-2,5)

Гарантия - 18 месяцев
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WARMOS START ( 3 – 14 кВт )

• 2 или 3 ступени мощности

• Двухступенчатое управление- 12, 14 кВТ

• Трехступенчатое управление- 3, 5, 7, 9 кВТ

• ТЭН из нержавеющей стали

• Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 
30 до 85 (значок градуса) С

• Универсальность подключения к одно- и трехфазным 
сетям 220В моделей до 9 кВт

• Модели 12, 14кВт - питание 380В

• Защита от перегрева - аварийный самовозвратный
датчик (температура срабатывания- 92 +/- 3 (значок 
градуса) С)

• Возможность использовать в качестве теплоносителя как 
воду, так и незамерзающие жидкости, 
сертифицированные для систем отопления с 
электрическим нагревом.

• Возможность использовать в системах «теплый пол» при 
условии установки трехходового смесительного клапана 
или гидрострелки.

• Компактный отопительный прибор

• Гарантия - 12 месяцев
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ЭВАН NEXT ( 3 – 28 кВт)

• 2 или 3 ступени мощности

• Трехступенчатое управление – 3, 5, 7, 9, 21 кВт

• Двухступенчатое управление – 12, 14, 18, 24, 28 кВт

• Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°С

• Теплоизолированный корпус

• Блочные ТЭНы из нержавеющей стали

• Универсальность подключения к одно- и трехфазным сетям (220/380В) 
моделей до 9кВт

• Колодка для подключения циркуляционного насоса

• Колодка для подключения внешнего термостата / модуля 
дистанционного управления My Heat GSM/Wi-Fi (в котлах, выпущенных 
после ноября 2018 г.)

• Защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик 
(температура срабатывания - 92±3°С)

• Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и 
незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем 
отопления

• Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии 
установки смесительного клапана*

• Гарантия – 12 месяцев
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ЭВАН Next Plus ( 3 – 28 кВт) 

• Наличие Цифрового дисплея

• Управление поворотной кнопкой 

• Регулировка по датчику температуры в помещении 
«Комнатный режим» 

• Встроенный в колбу NTC датчик температуры

• Поддержка режима ГВС

• Автоматическое управление ступенями мощности 

• Управление по OpenTherm

• Управление по ModBus RTU – интеграция в «умный дом»

• Цифровой индикатор контроля температуры ( 
установка/факт) . 

Что нового
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ЭВАН EXPERT PLUS ( 3 – 27 кВт)

• Встроенный Wi-Fi для дистанционного управления котлом

• Поддержка погодозависимого режима управления температурой 
теплоносителя

• Поддержка беспроводных датчиков температуры MyHeat. 
Одновременная работа 2-х проводных и 2-х беспроводных датчиков 

• Суточное и недельное программирование температуры

• Локальный веб-интерфейс для управления котлом при отсутствии 
Интернет

• Цифровая шина OpenTherm

• Информирование о сбоях котла через Интернет

• Защита от «завоздушивания» - автоматический воздухоотводчик

• Защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик 
(температура срабатывания -92±3°С)

• Защита от избыточного давления – предохранительный клапан

• Защита от отказа (обрыва или короткого замыкания) датчиков 
температуры и давления

• Сохранение работы котла при возникновении неисправности реле 
(«залипании»). При обнаружении неполадки котел продолжит 
отапливать дом, учитывая положение неисправного («залипшего») 
реле

• Штатное подключение электроники котла к стабилизатору/ИБП/УЗИП 
для защиты от импульсных перенапряжений

• Гарантия — 36 месяцев

Лидер продаж 2022
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ЭПО, PRACTIC ( 36 – 960 кВт)

АССОРТИМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ
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ЭВАН PRACTIС ( 36 – 120 кВт) 

• Управление по цифровой шине OpenTherm. 

• Лаконичное меню с крупным шрифтом и быстрым доступом к 
функциям. 

• Питание электроники от стабилизатора/ИБП (отдельно от 
ТЭНов). 

• Встроенный Wi-Fi. Обновление прошивки котла по Интернет. 

• Поддержка Интернет-сервера погоды

• Поддержка промышленных термодатчиков 4..20 мА (ДТВ-01-12В). 

• Выбеги насоса с возможностью настройки времени. 

• Колодка для подключения циркуляционного насоса. 

• Часы с автономным питанием для сохранения времени при 
отключении электропитания котла. 

• Сохранение сообщений об ошибках в энергонезависимой 
памяти. 

• Режим "Антилегионелла"

• Бесшумен в работе: тихие модульные контакторы.Новинка!

• Датчик давления. Новинка!

• Гарантия – 24 месяца

Решение для больших 
площадей
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ЭПО PRO ( 36 – 240 кВт)

• 2, 3 или 4 ступени мощности

• Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 
85°С

• Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик 
(температура срабатывания — 92±3ºС)

• Защита от токов короткого замыкания и перегрузки (от 132 кВт –
автоматический выключатель)

• Возможность подключения датчика температуры воздуха (с 2015 года)

• Возможность подключения модуля дистанционного управления My Heat
GSM/Wi-Fi 

• Селективная защита от токов короткого замыкания и перегрузки 
каждой ступени (для котлов мощностью от 132 кВт) — автоматические 
выключатели

• Для ЭПО-96-240, кроме того, с 2015 года введено:

• - микропроцессорное управление. Число ступеней мощности, 
необходимое для поддержания температуры теплоносителя, 
определяется автоматически

• - автоматическая ротация ТЭН для увеличения ресурса

• - диагностика переохлаждения теплоносителя и защита от него

• - диагностика залипания контакторов, световая и звуковая 
сигнализация

• - диапазон напряжений, при которых сохраняется работоспособность 
изделия, 180-250 В.

• Гарантия — 18 месяцев
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ЭПО MAX ( 300 – 480 кВт )

• 4 ступени мощности

• Возможность использования в качестве теплоносителя 
как воду, так и незамерзающие жидкости, 
сертифицированные для систем отопления

• Плавная регулировка температуры теплоносителя в 
диапазоне от 35 до 85°С

• ТЭНы из нержавеющей стали 

• Временная задержка включения/отключения ступеней 
мощности

• Режим быстрого разогрева

• Колодка для подключения датчика температуры 
воздуха/ модуля дистанционного управления My Heat
GSM/Wi-Fi 

• Защита от перегрева — аварийный самовозвратный
датчик (температура срабатывания — 92±3°С)

• Защита от токов короткого замыкания и перегрузки —
автоматический выключатель

• Защита от избыточного давления —
предохранительный клапан

• Датчики минимального и максимального давления

• Автоматический воздухоотводчик

• Подсоединение к отопительной системе – фланцевое

• Гарантия — 18 месяцев
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ЭВАН ЭПО MAX ( 600 – 960 кВт )

• кислотоустойчивые фланцевые ТЭНы

• Многоступенчатое управление электромощностью

• Главный предохранительный выключатель, обеспечивающий 
дополнительную безопасность

• Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 35 до 85°С

• Рабочее давление 1,0 ÷ 6,0 bar

• Автоматическая ротация ТЭН для увеличения ресурса нагревательных 
элементов

• Микропроцессорное управление. Число ступеней мощности, 
необходимое для поддержания температуры теплоносителя, 
определяется автоматически

• Защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик 
(температура срабатывания – 92±3°С)

• В составе изделия группа безопасности с предохранительными 
клапанами

• Защита от токов короткого замыкания и перегрузки

• Диапазон напряжений, при которых сохраняется работоспособность 
изделия – 180 ÷250 В

• Наличие коммутатора фаз для поддержания стабильного напряжения 
питания всех элементов автоматики

• Диагностика залипания контакторов

• Возможность использования в качестве теплоносителя как воду, так и 
незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления

• Колодка для подключения датчика температуры воздуха/ модуля 
дистанционного управления

• Гарантия – 18 месяцев
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ЭПВН

АССОРТИМЕНТ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
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ЭВАН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

• Скоростные проточные водонагреватели «ЭВАН» - это компактные приборы, 
обеспечивающие практически мгновенный нагрев воды в процессе ее протока 
через сам прибор. В арсенале проточных водонагревателей «ЭВАН» три класса 
приборов разной мощности, подходящих для использования как в бытовых, так и в 
промышленных целях:

• Класс «Стандарт-Эконом» - это проточный водонагреватель ЭВАН ЭПВН, мэтр 
продуктовой линейки «ЭВАН», мощностью от 7,5 до 30 кВт. Водонагреватель ЭПВН 
способен производить от 3 до 12,5 литров горячей воды в минуту, что позволяет 
использовать его для обеспечения ГВС в частных домах, офисах, на небольших 
производствах, а также в учреждениях социальной сферы — детских садах, школах, 
больницах.

• Класс «Стандарт» представлен моделью ЭВАН В1 – это проточный водонагреватель с 
диапазоном мощности от 6 до 30 кВт со схожими с ЭВАН ЭПВН характеристиками. 
Однако ЭВАН В1 имеет некоторые отличия: закрытый металлический корпус, а 
также возможность плавной регулировки температуры воды от 30 до 75 °С.
Проточные водонагреватели ЭВАН ЭПВН и В1 оснащаются группой безопасности, 
включающей в себя предохранительный и обратный клапаны, а также аварийный 
термовыключатель.

• Класс «Профессионал» - это специально разработанный для производства горячей 
воды в больших объемах проточный водонагреватель ЭВАН ЭПВН 36-120. 
Производительность этого прибора достигает 50 литров в минуту. В нагреватели 
ЭПВН мощностью 72 кВт и выше устанавливается по 2 аварийных 
термовыключателя.
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ЭВАН В1   6-30 кВт
класс Стандарт

• Модельный ряд с диапазоном мощности от 6 до 30 кВт

• (6; 7,5; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 30 кВт)

• Блочные ТЭНы из нержавеющей стали Backer

• Плавная регулировка температуры воды в диапазоне 30-75°С

• Аварийный термовыключатель без самовозврата (температура 
срабатывания — 85±2°С)

• Температура воды в точке разбора при расходе меньше 
номинальной производительности 65...75°С

• Группа безопасности — предохранительный и обратный клапан

• Способ монтажа: настенный

• Гарантия — 18 месяцев
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ЭПВН 7,5-30 кВт
класс Стандарт-Эконом

• Модельный ряд с диапазоном мощности от 7,5 до 30 кВт

• (7,5; 9,45; 12; 15; 18; 21; 24; 30 кВт)

• ТЭНы из нержавеющей стали Backer

• предохранительным клапаном для защиты от избыточного 
давления, которое может возникать при нагревании

• обратным клапаном, который страхует от включения 
водонагревателя при отсутствии воды, что в свою очередь 
может привести к сгоранию ТЭНа, обратный клапан 
пропускает воду только внутрь водонагревателя, исключая ее 
поступление обратно в водопровод при отсутствии напора.

• аварийным термовыключателем, который срабатывает при 
температуре 85°С и защищает прибор от перегрева. Способ 
монтажа: напольный

• Гарантия — 12 месяцев

• Опыт производства 26 лет
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ЭПВН 36-120 кВт
класс Профессионал

• Модельный ряд с диапазоном мощности от 36 до 120 кВт

• (36; 42; 48; 54; 60; 72; 84; 96; 108; 120 кВт)

• ТЭНы из нержавеющей стали Backer

• Датчик терморегулятора

• Аварийный термовыключатель без самовозврата 
(температура срабатывания — 85±2°С)

• В моделях ЭПВН 72-120 для более точного управления число 
рабочих термовыключателей соответствует числу фланцев 
(3 или 4), а также установлено два аварийных 
термовыключателя

• Группа безопасности — предохранительный и обратный 
клапан

• Способ монтажа: напольный

• Гарантия — 12 месяцев

• Уникальное предложение по цене
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПРОТОЧНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ БАССЕЙН ДУШЕВЫЕ
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АВТОМАТИКА

АССОРТИМЕНТ

АВТОМАТИКА И АКСЕССУАРЫ СИСТЕМЫ 
ОТОПЛЕНИЯ
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MYHEAT SMART2

• Единое решение для всех котлов отопления 
(Opentherm, EBUS, Navien, LBP).

• Контроллер оснащен WiFiи GSM модемом.

• Подключение 2х котлов отопления по типу 
основной/резервный.

• Поддержание различного температурного режима 
(до 5 зон).

• Погодозависимое управление без дополнительных 
датчиков температуры.

• Защита системы отопления от замерзания.

• Контроль состояния дополнительных датчиков 
(протечки, давления, утечки газа, охранных).

• Интуитивная настройка в 5 кликов.

• Мобильное приложение для IOS и Android.

• Локальное управление через собственную Wi-fi
сеть.

• ПИД-регулирование

• Готовые алгоритмы для автоматизации обогрева 
помещений (8 типов кривых отопления)

• Возможность создания индивидуальной кривой 
отопления (зависимость t теплоносителя от t 
наружного воздуха)



www.evan.ru

MYHEAT GO

• Управление котлом пошинамOpenTherm, E-Bus,

• BridgeNet (Ariston, Chaffoteaux), Navien, BSB, Daesung

• Управление котлом в режиме термостата

• Автоматическая настройка контроллера при первом включении

• Удобный интерфейс для настройки и управления

• Мобильное приложение для iOS и Android

• Экраны диспетчеризации для сервисных компаний

• Поддержание температурного режима одной зоны отопления

• Готовые алгоритмы для автоматизации обогрева помещений

• (8 типов кривых отопления)

• Возможность создания индивидуальной кривой отопления

• (зависимость t теплоносителя от t наружного воздуха)

• Погодозависимые режимы без датчиков температуры на основе

• данных метеостанций

• Дистанционное управление и настройка

• Контроллер оснащенWi-Fi и GSM-модемом с автоматическим

• переключением на SIM-карту при отсутствии Wi-Fi

• Информирование о нештатных ситуациях (push уведомления)

• Поддержка алгоритма «Защита от замерзания»

• Простая настройка и управление с телефона/планшета
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ MYHEAT SMART2

Блок реле на 2 выхода MyHeat RL2 Блок симисторов на 2 выхода MyHeat
RL2S

Радиомодуль MyHeat RDT

Блок реле на 2 выхода MY HEAT 
подключается к контроллеру по 
управляющим проводам и 
предназначен для коммутации 
двух выходов электрической 
нагрузки посредством 
электромагнитного реле. 
Коммутация выходов 
электрической нагрузки 
посредством электромагнитного 
реле.
Автоматическое восстановление 
работоспособности после сбоев.
Используется реле для включения 
нагрузки, издающие щелчок при 
замыкании/размыкании

Блок симисторов на 2 выхода MY 
HEAT подключается к контроллеру 
по управляющим проводам и 
предназначен для бесшумной 
коммутации двух выходов 
электрической нагрузки 
посредством симистора. Модули 
расширения предназначены для 
использования в 
автоматизированных системах 
отопления и горячего 
водоснабжения.
Коммутация выходов 
электрической нагрузки 
посредством симистора.
Автоматическое восстановление 
работоспособности после сбоев.
Используется симистор для 
включения нагрузки и является 
бесшумным.

Радиомодуль MY HEAT RDT служит 
для взаимодействия с 
беспроводными датчиками и 
устройствами.
Взаимодействия с 
беспроводными датчиками и 
устройствами
Взаимодействует с контроллером 
по проводной шине 1-wire.
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MYHEAT PRO

• Количество управляемых зон отопления: до 80

• Поддерживается 80 датчиков температуры

• Выходов релейных/симисторных: 4/4

• Входы для подключения датчиков протечки, 
утечки газа, охранной сигнализации и т.п.: 2+

• Макс. кол-во радиодатчиков поддерживаемых 
RDT: 50

• Есть возможность подключение датчика 
давления через выход 4-20мА

• Датчик t настенный/гильза в комплекте: 2/1

• Поддерживаются сценарии

• Поддерживается управление каскадом

• Число управляемых устройств: 8 шт.

• Поддерживаемые протоколы и ПО: 1-Wire, Wi-Fi

• Интерфейсы: разъем для антенны (TV\F)

• Единый вход для всех цифровых шин

• Питание от аккумулятора

• Диапазон рабочих температур, °С: от 0 до +40 °С

• Рабочее напряжение: 12В

• Номинальный ток: 1А
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АКСЕССУАРЫ MYHEAT PRO

RL6S
Симисторный блок расширения

RL6
Релейный блок расширения

Универсальный адаптер цифровой шины 
для контроллера

Коммутация выходов 
электрической нагрузки 
посредством симистора.
Опрос цифровых температурных 
датчиков по шине 1-wire.
ПИД-регулирование до трех 
контуров одновременно.
Автоматическое восстановление 
работоспособности после сбоев.
Индикация состояния.
Используется симистор для 
включения нагрузки и является 
бесшумным.
Взаимодействует с контроллером 
по проводной шине RS485.

Коммутация выходов 
электрической нагрузки 
посредством электромагнитного 
реле.
Опрос цифровых температурных 
датчиков по шине 1-wire.
ПИД-регулирование до трех 
контуров одновременно.
Автоматическое восстановление 
работоспособности после сбоев.
Индикация состояния.
Взаимодействует с контроллером 
по проводной шине RS485.

Управление отопительными 
котлами по цифровой шине через 
интерфейсы Opentherm, EBUS, 
Navien, Arderia, WOLF,ARISTON, 
BAXI LPB.
Удаленная диагностика 
технического состояния газового 
котла, параметров, наличия 
ошибок, аварий.
Автоматическое восстановление 
работоспособности после сбоев.
Индикация состояния.
Взаимодействует с контроллером 
по проводной шине RS485.

Возможность создания 
индивидуальной кривой 
отопления (зависимость t 
теплоносителя от t наружного 
воздуха)
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Бойлеры косвенного нагрева EVAN WBT, WIP

Буферные баки EVAN WBI
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Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком EVAN WBT

Широкий модельный ряд: 100 до 5000 л
Максимальное рабочее давление (бак):10 бар
Максимальное рабочее давление (змеевик):10 бар
Возможность подключения ТЭН
Встроенный термометр
Максимальная рабочая температура (бак): 95°C.
 Максимальная рабочая температура (змеевик): 120°C
Защита магниевым анодом
Рециркуляция ГВС 
Материал: Эмалированная сталь
Изоляция: Полиуретан
Покрытие: Экокожа
Эмалевое покрытие в соответствии с DIN 4753

Сделано в Турции
Гарантия - 2 года

• Разработан в соответствии со стандартами 
TS EN 13445-3
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Конструкция EVAN WBT

Вход/Выход воды                               N1-N2
Вход/Выход змеевик                      N4-N3
Рециркуляция                                      N5
ТЭН  N7
Магниевый анод                                 N6
Термометр                                           N8
Люк для очистки                                 N9
Дренаж                                                  N10
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Бойлер косвенного нагрева с двумя 
змеевиками EVAN WBC

Широкий модельный ряд: 160 до 5000 л
Максимальное рабочее давление (бак):10 бар
Максимальное рабочее давление (змеевик):10 бар
Возможность подключения ТЭН
Встроенный термометр
Максимальная рабочая температура (бак): 95°C.
 Максимальная рабочая температура (змеевики): 120°C
Защита магниевым анодом
Рециркуляция ГВС 
Изоляция: Полиуретан
Покрытие: Экокожа
Эмалевое покрытие в соответствии с DIN 4753

Сделано в Турции
Гарантия - 2 года

• Разработан в соответствии со стандартами 
TS EN 13445-3
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Бойлер косвенного нагрева для тепловых 
насосов EVAN WIP

Широкий модельный ряд: 160 до 500 л
Максимальное рабочее давление (бак):10 бар
Максимальное рабочее давление (змеевик):10 бар
Возможность подключения ТЭН
Встроенный термометр
Максимальная рабочая температура (бак): 95°C.
 Максимальная рабочая температура (змеевики): 120°C
Защита магниевым анодом
Рециркуляция ГВС 
Изоляция: Полиуретан
Покрытие: Экокожа
Эмалевое покрытие в соответствии с DIN 4753

Сделано в Турции
Гарантия - 2 года

• Разработан в соответствии со стандартами 
TS 736 и TS EN 13445-3
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Бойлер косвенного нагрева для тепловых 
насосов с двойным змеевиком EVAN WIC

Широкий модельный ряд: 160 до 500 л
Максимальное рабочее давление (бак):10 бар
Максимальное рабочее давление (змеевик):10 
бар
Возможность подключения ТЭН
Встроенный термометр
Максимальная рабочая температура (бак): 
95°C.
 Максимальная рабочая температура 
(змеевики): 120°C
Защита магниевым анодом
Рециркуляция ГВС 
Изоляция: Полиуретан
Покрытие: Экокожа
Эмалевое покрытие в соответствии с DIN 4753

Сделано в Турции
Гарантия - 2 года • Разработан в соответствии со стандартами 

TS 736 и TS EN 13445-3
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Буферный бак EVAN WBI

Широкий модельный ряд: 100 до 2000 л
Максимальное рабочее давление: 6 бар
бар
Возможность подключения ТЭН
Максимальная рабочая температура : 95°C.
Совместим с отопительными котлами, 
тепловыми насосами и солнечными 
коллекторами 
Изоляция: Полиуретан
Покрытие: Экокожа
Встроенный термометр

Сделано в Турции
Гарантия - 2 года
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Telegram - канал
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